ФАКУЛЬТЕТ Програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12 Телекомунікації та радіотехніка
ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Дослідження  параметрів імпульсу ударної  системи при статико-імпульсному зміцнені металевих  зразків  з використанням тензометричних електричних датчиків
ПІП студента Костюк Сава Андрійович	
ПІП керівника Лужанський Віктор Ігорович	
Рік захисту 2019

АНОТАЦІЯ
[bookmark: _GoBack]Досліджено параметри ударного імпульсу в зоні деформації з врахуванням конструктивно-технологічних параметрів ударної системи. Розглянуто перебіг хвильових процесів в ударній системі бойок-інструмент (хвилевід) при статико-імпульсному зміцнені зразків зі сталі 40Х. Удосконалено методику перетворення механічних коливань в електричні сигнали із застосуванням віброакустичних (ємнісних) датчиків. Розроблено та виготовлено експериментально-вимірювальний комплекс оригінальної конструкції. Розроблено методику та проведено моделювання ударної системи в програмному комплексі Abaqus. Виконано дослідження параметрів імпульсу для різних умов навантаження. Виявлено вплив початкових умов навантаження на параметри, форму ударного імпульсу та формування пластичного відбитка  та зміну мікротвердості навантажуваної поверхні. Встановлено, що при статико-імпульсному навантаженні з використанням бойка ступінчатої форми при співвідношенні довжин елементів ударної системи L1/L2=1/3 формується пролонгований ударний імпульс з головною та хвостовою частинами більшої тривалості з коефіцієнтом використання енергії 83%. 
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